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Методика оценки вреда, причиненного окружающей среде загрязнением, засорением (включая затоплением судов) поверхностных водных объектов, расположенных на территории города Москвы
В настоящее время в связи с изменением природоохранного законодательства и появлением норм, содержащих требование обязательного возмещения вреда окружающей среде в полном объеме независимо от  внесения платы за разрешенное загрязнение, появилась возможность на уровне субъектов Российской Федерации  разрабатывать и утверждать нормативные документы, определяющие порядок возмещения вреда окружающей среде и таксы для определения размера его возмещения. Этим обстоятельством воспользовалось Правительство  Москвы  и 22 июля 2003 года утвердило своим постановлением за № 564-ПП «Методику оценки вреда, причиненного окружающей среде загрязнением, засорением (включая затоплением судов) поверхностных водных объектов, расположенных на территории города Москвы». Данная методика была разработана авторским коллективом в составе Медведевой О.Е., Шевчука А.В., Яшиной Н.Н., Неудахиной Е.А. при поддержке и помощи сотрудников Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Холодкова В.В., Еловой Е.А., Самухиной Т.М. Ниже приводятся основные  исходные позиции и методологические принципы, использованные при создании  методики, и сама методика.
Основные принципы оценки вреда и убытков, вызванных загрязнением  водных объектов, использованные в методике

Методика оценки вреда, причиненного окружающей среде загрязнением, засорением (включая затоплением судов) поверхностных водных объектов, расположенных на территории города Москвы подготовлена в развитие Федерального закона «Об охране окружающей среды», в соответствии с которым согласно статье 77 « … юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения … и иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме. Вред окружающей среде, причиненный субъектом хозяйственной и иной деятельности, возмещается в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды». При этом в статье 78 устанавливается порядок компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, согласно которому  «Определение размера вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с проектами рекультивационных и иных восстановительных работ, при их отсутствии в соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, утвержденными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды». 

То есть,  вред возмещается в соответствии таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, а размер вреда определяется исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, а при их отсутствии в соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда. 

Однако прямое применение данных статей к случаям загрязнения водных объектов в настоящее время  затруднено по ряду причин, основными из которых являются:

- отсутствие до настоящего времени утвержденных на федеральном уровне современных такс и методик определения размера вреда причиненного такому компоненту природной среды, как  поверхностные воды и поверхностные водные объекты;

- неразвитость института оценки фактических   затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды,  включающего  процедуры привлечения оценщиков, обеспечение  информационными базами и методологией проведения расчетов; 

- отсутствие методологии оценки  стоимости работ по   очистке сточных вод, очистке и восстановлению водных объектов;

- неразвитость методологии оценки экологического ущерба и отсутствие понимания в управленческих структурах необходимости  для решения экологических проблем;

- неготовность управленческих структур переходить к экономическим механизмам оценки и возмещения вреда, адекватным современным  экономическим реалиям, то есть по фактическим затратам с учетом понесенных убытков и потерь общества, в рамках гражданско-правовых отношений.

Данные  обстоятельства  не позволяют задействовать  экономические механизмы воздействия на природопользователей, загрязняющих водные объекты и тем самым негативно влияющих на  окружающую среду и нарушающих законодательство в области охраны окружающей среды.  Вместе с тем действующее законодательство дает субъектам Российской Федерации  реальные возможности применять современные экономические механизмы воздействия на водопользователей, загрязняющих водные объекты, основанные на стоимостной оценке вреда, произведенной в порядке, определенном статьей 78 закона об охране окружающей среды. 

Так, в соответствии со статьей 6  ФЗ «Об охране окружающей среды» принятие нормативного документа, регламентирующего порядок определения размера вреда, причиненного окружающей среде и подсчет убытков, связанных с ликвидацией негативных последствий на уровне субъекта Российской Федерации, не  запрещается. То есть, субъект Российской федерации может сам разрабатывать и утверждать методики оценки вреда  окружающей среде. 

Кроме того, если в методике устанавливаются процедуры оценки убытков данного субъекта (в нашем случае города Москвы), вызванных причинением вреда, для своих подразделений, то эта процедура не является предметом согласования с федеральными органами.  Так как любой  субъект Российской Федерации согласно 124 статье Гражданского кодекса РФ обладает всеми правами юридического лица и может требовать возмещения убытков, причиненных нарушением природоохранного и водного законодательства, то для обеспечения этих прав субъекты Российской Федерации могут разрабатывать методики оценки убытков для подачи в суды исков и претензий об их возмещении, а суды в свою очередь могут как соглашаться, так и не соглашаться с размером выставленных претензий. Но, во всяком случае, данная статья позволяет применять нормы не только природоохранного и, но и гражданского законодательства, что в свою очередь при выработке определенных юридических технологий может значительно облегчить  процедуру  взыскания убытков. 

Основываясь на  данной статье Гражданского кодекса, а также на 6 , 77 и 78 статьях закона об охране окружающей среды  и была разработана и утверждена  Методики оценки вреда, причиненного окружающей среде загрязнением, засорением (включая затоплением судов) поверхностных водных объектов, расположенных на территории города Москвы. Утверждение  Правительством Москвы данной методики позволяет  городскими властями  получить юридически правомочный  механизм определения размера вреда и убытков, возникающих в связи с его причинением водным объектам, а также затрат связанных с его ликвидацией. Указанная методика в сочетании с постановлением Правительства г.Москвы о ее утверждении дает возможность решать следующие задачи: 

- оказывать  финансовое  воздействие на организации, нарушающие природоохранное законодательство и загрязняющие  и засоряющие водные объекты;

- ликвидировать последствия причиненного вреда за  счет  нарушителей природоохранного законодательства;

- возмещать убытки города Москвы, возникающие в связи с ликвидацией последствий загрязнения водных объектов за счет городского бюджета;

- создавать источники финансирования работ по созданию и реконструкции очистных сооружений для  улучшения качества водных объектов.

Принципы оценки вреда, причиненного водным объектам  заложенные в рассматриваемую методику основываются на статье 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой  убытки определяются в размере затрат на восстановление нарушенного права, реального ущерба и упущенной выгоды, а также на статьях  77 и 78 ФЗ «Об охране окружающей среды», в соответствии с которыми размер вреда окружающей среде определяется исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, то есть в соответствии с 15 статьей Гражданского кодекса РФ. 

В методике  помимо определения размера вреда  также установлен порядок определения убытков города Москвы, возникающих в результате ликвидации негативных последствий. Наличие такой позиции важно с точки зрения защиты интересов Москвы, так как может позволить более действенно и быстро  взыскивать с нарушителей суммы,  в возмещение ущерба в  судебном или претензионно-исковом порядке. В случае принятия водопользователями на себя добровольных обязательств о возмещении убытков  г. Москвы при нарушении ими условий водопользования, зафиксированных в  соответствующих документах (договорах на водопользование или абонентское обслуживание, заключаемых с уполномоченными структурами Москвы и (или) лицензиях), наличие  методики, в соответствии с которой такие убытки могут быть подсчитаны,  позволяет  переносить процедуру судебного рассмотрения вопросов компенсации  вреда из обычного суда в арбитражный. Рассмотрение подобных дел в арбитражном суде может ускорить процедуру принятия решения в пользу Правительства Москвы, так как в этом случае речь будет идти о  нарушении договорных обязательств, то есть, о несоблюдении  установленных для  водопользователей нормативов сброса. Кроме того, не возникнет необходимость доказывать, что вред в результате превышения условий водопользования  действительно  возник. Это важно, так как судебная практика, существующая в других регионах, показывает, что иски о возмещении вреда в связи с превышением  установленных нормативов и лимитов сброса загрязняющих веществ в водные объекты опротестовываются прокурорами из-за недоказанности по их мнению самого факта возникновения вреда, если нет случаев гибели рыбы, отравления людей и др.

Основные положения методики сводятся к следующему. 

Оценка вреда осуществляется посредством определения качества воды в водных объектах, включая  концентрации и количества химических веществ, превышающих установленные нормативы допустимых сбросов и (или их лимиты) в водные объекты и на рельеф местности,  площади загрязненной и засоренной водной поверхности, площади загрязненных, засоренных земель в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах, тоннажа затонувших судов и иных объектов, а также  других параметров.

Убытки, связанные с его ликвидацией  определяются  по затратам на проведение соответствующих мероприятии.

При загрязнении водных объектов сточными водами такие затраты определяются  в размере стоимости  очистки  сточных вод от загрязняющих веществ.

При  засорении водных объектов затонувшими судами затраты определяются  по расходам на обследование и подъем судов и иных затонувших предметов.

При засорении водных объектов мусором затраты определяются по расходам на уборку мусора и его размещение полигонах отходов.

При разливах нефти затраты определяются в размере расходов по оценке  размера загрязнения (массы нефти, попавшей в водный объект,  площади загрязненной поверхности и др.), ее сбору  и утилизации. В состав затрат также включаются затраты по ликвидации последствий загрязнения земель прибрежных полос водоохранных зон).

Таким образом, в основе подсчета вреда и убытков  Москвы, вызванных причинением вреда водным объектам  лежит принцип «загрязнитель платит», в соответствии с которым, ответственность за возмещение вреда в полном объеме возлагается на загрязнителя  водного объекта. То есть, затраты на ликвидацию причиненного ущерба и вреда перекладываются на загрязнителя, который либо сам проводит работы по  ликвидации последствий причиненного вреда и восстановлению качества водного объекта, либо возмещает убытки города Москвы, рассчитанных исходя из фактических затрат  и (или) необходимых затрат на проведение подобных работ за счет средств городского бюджета или исходя из такс, приведенных в Методике.

 Таксы устанавливаются в размере удельных затрат (затрат в расчете на  м3, м2, тонну и др.) на основные виды работ, связанные с его ликвидацией последствий причиненного вреда.

 Методология расчета такс в возмещение ущерба

Экономическое содержание такс  заключается в  установлении цены услуги по очистке сточных вод  от загрязняющих веществ  до нормативного  состояния. Исходя из этого положения  может быть предложена следующая экономическая модель расчета размера такс по  укрупненным группам вредных веществ, для очистки которых требуются однотипные  очистные сооружения и технологии:

Ц = К×СС+ АМ + ЭР, (1)

где :

Ц – рыночная цена годовых услуг по очистке  определенного объема сточных вод (V), содержащих  определенную массу вредных веществ (Mi);

К – норма отдачи на капитал, равная сложившейся норме прибыли на инвестиции при альтернативном использовании активов;

СС – стоимость строительства современных очистных сооружений;

АМ –  фонд возмещения  потерь от износа очистных сооружений (в бухгалтерской  терминологии - амортизация);

ЭР – эксплуатационные расходы;

СС – рассчитывается по стоимости создания современных очистных сооружений исходя из  наилучшей существующая технологии;

К – рассчитывается по нормам ссудного процента по инвестициям, но может быть взята и в размере безрисковой ставки, учитывая социальную направленность работ по очистке воды, например, по  государственным облигациям, или по ставке  процента по валютным депозитам Сбербанка России, например 10-15% годовых (данная величина меняется в зависимости от экономических условий стране, для ее определения используется традиционная методология, применяемая при оценке инвестиционных проектов, бизнеса и недвижимости);

АМ -  рассчитывается как величина обратная сроку экономической жизни  улучшений, в данном случае очистных сооружений. Обычно срок экономической жизни подобных сооружений принимается равным 20-25 лет.

АМ = СС/ЭЖ   (2)

Условно, исходя из экспертных оценок,  принимаем, что   срок экономической жизни очистных сооружений равен 20 годам, норма отдачи на капитал при альтернативных инвестициях равена 0,1 (10% годовых) Проведя,  преобразование формулы 1  получаем следующее выражение для  расчета  цены услуг по очистке сточных вод:

Ц = К×СС+ СС/ЭЖ+ ЭР = СС(К+1/ЭЖ) + ЭР = СС×(0,1+0,05) + ЭР =

СС×0,15 +ЭР   (3)

Для того, чтобы предельно упростить  полученное выражение можно пойти на некоторые  допуски, например, например, заменить фактические эксплуатационные расходы коэффициентом операционных расходов, предполагая, что он равен 0,4 (то есть, что эксплуатационные расходы составляют не более 40 от цены  услуги по очистке воды). Тогда получим следующее выражение:

Ц = 0,15 СС+ 0,4Ц  или  0,6Ц = 0,15СС  или Ц = 0,15СС/0,6 =0,25 СС  (4)

Для получения удельного показателя цены таких услуг надо полученную величину отнести на годовую мощность очистных сооружений и массу вредных веществ, очищаемых ими  за год

Цi = (СС(К+1/ЭЖ) + ЭР)/ Mi, (6)

Или в упрощенном варианте для проведения ориентировочных расчетов

Цi  = 0,25 СС/ Mi,  (7)

где: 

Цi – цена услуги по очистке единицы массы вредного вещества, входящего в i-ую группу;  

Mi – суммарная масса очищаемых  вредных веществ  i-ой группы  в год;

СС – стоимость строительства очистных сооружений.

Для того, чтобы провести расчеты по предложенной формуле надо иметь следующую информацию:

1. Классификацию вредных веществ по  однотипности применяемых технологий их очистки на очистных сооружениях.

2. Группы  или типы очистных сооружений, применяемые в современных условиях для очистки коммунально-бытовых и промышленных стоков.

3. Стоимость строительства  очистных сооружений по каждой группе.

4. Мощность очистных сооружений и объем очищаемых вредных веществ.

5. Средние эксплуатационные расходы  или ориентировочную долю таких расходов в цене услуг по очистке на известных очистных сооружениях.

Таким образом, зная стоимость очистных сооружений и их мощность  можно определить цену очистки  практически любого вредного вещества, содержащегося в сточных водах. Эта величина и может использоваться в качестве минимальной величины ущерба, отражающей тот уровень затрат, которые необходимо произвести для устранения данного загрязнения. 

Если же известны эксплуатационные затраты (издержки), то их можно ввести в  расчеты и сделать их более точными не прибегая к коэффициенту операционных расходов.

В результате применения предложенной методологии  расчета такс и данных о стоимости очистных сооружений Мосводоканала, очистных сооружений в чешском городе Богумин и в городе Калининграде, а также  данных об эксплуатационных издержках Мосводоканала получены следующие значения  стоимости очистки  1 м3 сточных вод:

3,072  руб. – исходя из фактической стоимости очистных сооружений  Мосводоканала (условно принимается как аналог приемлемых и доступных в условиях Москвы технологий);

28,3 руб. – исходя из затрат на осуществление проекта по созданию очистных сооружений в городе Богумин (Чехия) фирмой Будимекс (условно принимается за наилучшую технологию);

2,67 руб. – исходя из затрат на осуществление проекта по созданию очистных сооружений в городе Калининграде (для выбора аналога по  созданию очистных сооружений в России).

Фактическая себестоимость очистки сточных вод, определяемая Мосводоканалом (данные отчета) составляет 1,74 руб.  

Приведенные цифры означают, что использованная в расчетах методология дала результаты одного порядка с  данными Мосводоканала. Однако значения себестоимости очистки сточных вод, определяемые Мосводоканалом ниже расчетных значений, так как в расчетах себестоимости, по всей видимости, не учитываются такие параметры, как норма отдачи на капитал  при осуществлении  инвестиций в новое строительство (К), ни отчисления на восстановление основных фондов исходя из их фактического состояния (АМ), то есть не создается источник для формирования фонда возмещения капитала.

Для расчета такс, приведенных в утвержденной Методике,  были использованы значения стоимости очистки 1 м3 сточных вод на очистных сооружениях Мосводоканала (3,072 руб.) и на локальных очистных сооружениях предприятий основных отраслей промышленности,  очищающих свои сточные воды. Значение стоимости очистки, исходя из стоимости проекта в городе Богумине, не использованы, как нереалистичные для современных отечественных условий. Данный показатель далее был дифференцирован по основным группам загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах. Дифференциация проводилась пропорционально количеству веществ, содержащихся в сточных водах определенных отраслей промышленности и стоках, попадающих на очистные сооружения Мосводоканала, и их вредности, установленной как величина обратная предельно допустимой концентрации (ПДК).

Использование приведенной выше  методологии определения затрат (такс) на ликвидацию загрязнения в составе сточных вод, а также принципов оценки определения убытков и размера вреда, содержащихся в Гражданском кодексе РФ (ст.15) и ФЗ «Об охране окружающей среды»  позволило решить вопрос определения размера вреда, причиняемого водным объектам их загрязнением и, связанных с этим вредом убытков субъекта Российской Федерации, которые могут быть потребованы к возмещению и компенсации.

Ниже приводится Методика, утвержденная Правительством Москвы.

Методика оценки вреда, причиненного окружающей среде загрязнением, засорением (включая затоплением судов) поверхностных водных объектов, расположенных на территории города Москвы

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящая «Методика оценки вреда, причиненного окружающей среде загрязнением, засорением (включая затоплением судов) поверхностных водных объектов, расположенных на территории города Москвы» (далее - Методика) предназначена для оценки вреда и убытков, причиненных загрязнением поверхностных водных объектов, расположенных на территории города Москвы, в том числе затоплением судов, а также иными нарушениями водного законодательства и законодательства в области охраны окружающей среды.

Методика распространяется на действия юридических и физических лиц на территории города Москвы.

1.2. Методика применяется в случаях: 

а) причинения вреда водному объекту в результате:

· нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и водного законодательства, повлекших за собой загрязнение и (или) засорение поверхностных водных объектов; 

· 
· нарушения правил эксплуатации водохозяйственных сооружений и устройств, повлекшего за собой залповый (аварийный) сброс загрязняющих веществ в водный объект; 

· 
-   аварий на предприятиях, транспорте и других объектах, приводящих к загрязнению и засорению поверхностных водных объектов, включая аварийные разливы нефти;

б) проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), подготовки разделов «охрана окружающей среды» проектных материалов, подлежащих экологической экспертизе и др.;

в) в иных случаях, связанных с исчислением размера вреда, причиненного водным объектам, расположенным на территории Москвы, и подсчета затрат на ликвидацию последствий их загрязнения, засорения.

1.3. Основные виды вреда, учитывающиеся при определении убытков от загрязнения водных объектов:

· загрязнение водных объектов загрязняющими веществами в составе  сточных вод; 
· загрязнение водных объектов в результате аварийных разливов нефти, нефтепродуктов и других загрязняющих веществ;

· порча, засорение и загрязнение земель водоохранных зон водных объектов;
· загрязнение водных объектов в результате сброса хозяйственно-фекальных сточных вод с судов;
· засорение акватории, дна и берегов водного объекта затопленными судами и иными предметами, брошенными владельцами; 

· уничтожение и повреждение зеленых насаждений, повреждение мест обитания объектов животного мира, гибель
·  водных биоресурсов. 
· 
· 
1.4. Методика не распространяется на оценку вреда, причиняемого здоровью людей в результате ухудшения экологического состояния  водных объектов.

1.5. Вред, включая ущерб и убытки, причиненный водным биоресурсам в результате нарушения водного законодательства, определяется в соответствии с действующими методиками. 

1.6. Вред, включая ущерб и убытки, вызываемый повреждением и (или) уничтожением зеленых насаждений и мест обитания объектов животного мира, определяется в соответствии с методиками, утвержденными нормативными правовыми актами города Москвы. 
1.7. Сбор необходимых данных, связанных с причинением вреда водным объектам, проведение оценки и оформление ее результатов осуществляют органы государственного  экологического контроля и органы государственного контроля за использованием и охраной водных объектов  с привлечением в необходимых случаях специализированных организаций, которые несут ответственность за полноту, качество оценки и достоверность используемой при ее проведении информации.

1.8. 
 Методика выполнена в соответствии с требованиями гражданского, водного, природоохранного законодательства, а также законодательства в сфере регулирования оценочной деятельности.


· 
· 
· 
· 
· 
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В целях применения настоящей Методики используются следующие термины и определения:
биохимическое потребление кислорода (БПК) – количество растворенного кислорода, потребляемое на биохимическое окисление содержащихся в воде органических веществ в определенный интервал времени;
вред окружающей среде – негативное изменение окружающей  среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов; в т.ч.: 
вред поверхностным водным объектам на территории Москвы – порча воды водных объектов в результате их загрязнения веществами сточных вод в объемах, превышающих установленные нормативы, а при отсутствии установленных нормативов - в любом объеме; а также в результате аварийных разливов нефти и нефтепродуктов; в результате их загрязнения хозяйственно-фекальными сточными водами судов; порча, засорение и загрязнение земель водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов; засорение акватории, дна и берегов водного объекта затопленными судами и иными предметами, брошенными владельцами; загрязнение дна водных объектов химическими веществами; уничтожение и повреждение зеленых насаждений в водоохранных зонах  и прибрежных защитных полосах водных объектов; повреждение дна и берегов водного объекта, поступление в воду взвешенных частиц при проведении работ в русле реки; изменение качественного и количественного состава водных биоресурсов; 

деградация (экологических систем) поверхностных водных объектов и истощение водных ресурсов на территории Москвы – порча воды поверхностных водных объектов вследствие поступления в нее химических веществ в составе сточных вод и иными способами, не являющимися естественными для функционирования водной экосистемы, порча водных объектов в результате их засорения (попадания в них мусора, затопления брошенных судов и иных вышедших из эксплуатации предметов), а также порча земель и растительности водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов. 

загрязнение водных объектов – сброс или поступление иным способом в водные объекты, а также образование в них загрязняющих веществ, которые ухудшают качество поверхностных вод, ограничивают ее использование, либо негативно влияют на состояние дна и берегов водных объектов;
загрязняющее вещество - вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация которых превышают установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывают негативное воздействие на окружающую среду;
засорение водных объектов - сброс или поступление иным способом в водные объекты взвешенных частиц или предметов (включая затопление судов), ухудшающих состояние и затрудняющих использование водных объектов; 

нефть и нефтепродукты – нефть в любом виде, в том числе сырая нефть, жидкое топливо и смазочное масло нефтяного происхождения (нефтепродукты) любой марки, сорта, состава и качества, нефтяные осадки и нефтяные остатки, нефтяные отходы и очищенные нефтепродукты;
предельно допустимая концентрация веществ в воде (ПДК) – концентрация веществ в воде, выше которой вода непригодна для одного или нескольких видов водопользования;
 авария  - нарушение эксплуатационно-технологических режимов работы оборудования, устройств, сооружений, которые вызывают или могут быть причиной негативного воздействия на окружающую среду.
 Под аварийным сбросом понимается сброс веществ в результате повреждения какого-либо сооружения (нефте- и продуктопроводов, дамбы шламонакопителей или накопителя сточных вод, канализационных коллекторов, нефтехранилищ, склада химических веществ или транспортного средства), а также других преднамеренных или непреднамеренных действий, приводящих к загрязнению и засорению водных объектов.
таксы для исчисления размера вреда и убытков от загрязнения и засорения водных объектов и затрат на ликвидацию последствий причиненного вреда – расчетное значение величины затрат (расходов) на очистку единицы массы загрязняющего вещества, содержащегося в сточных водах и проведение работ по ликвидации последствий вреда, причиненного водным объектам на территории г. Москвы;

убытки – расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если его право не было нарушено (упущенная выгода).
3. ПОРЯДОК И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ВРЕДА И ПОДСЧЕТА УБЫТКОВ, ПРИЧИНЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ И ЗАСОРЕНИЕМ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

3.1. Оценка вреда осуществляется посредством определения качества воды в водных объектах, включая  концентрации и количества химических веществ, превышающих установленные нормативы допустимых сбросов и (или их лимиты) в водные объекты и на рельеф местности,  площади загрязненной и засоренной водной поверхности, площади загрязненных, засоренных земель в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах, тоннажа затонувших судов и иных объектов, а также  других параметров.

3.2. Подсчет убытков, причиненных загрязнением и засорением поверхностных водных объектов, осуществляется посредством расчета затрат на оценку вреда и мероприятий по ликвидации последствий загрязнения, засорения (включая восстановление нарушенного состояния водного объекта и земель водоохранных зон), по таксам, приведенным в настоящей методике в таблицах 1 и 2 и в пункте 3.8.


В случае принятия нарушителем мер по ликвидации последствий загрязнения водного объекта величина убытков, рассчитываемая по данной Методике, снижается на величину затрат, понесенных нарушителем  при ликвидации последствий аварии.
3.3. Затраты, необходимые для оценки вреда, исчисляются на основе данных о стоимости основных видов работ и (или) на основании данных о фактически произведенных расходах по определению размера причиненного вреда, технологии и объема требуемых работ и материалов.

К расходам, необходимым для оценки причиненного вреда, относятся затраты на проведение следующих работ:

- отбор проб и проведение лабораторных анализов содержания компонентов в пробах водного объекта и его донных отложений;

- оценка распространения загрязняющих веществ в водном объекте и последующего их влияния на использование водного объекта для водоснабжения, рекреации и иных целей водопользования;

- проведение фотосъемок;

- оценка загрязнения прибрежных защитных полос  водных объектов;

- составление смет на выполнение работ по ликвидации вреда и его последствий, 

- проведение оценки вреда и подсчета убытков, а также связанных с ними  иных видов работ.
3.4. Затраты на ликвидацию негативных последствий причиненного вреда, восстановление нарушенного состояния водного объекта и земель водоохранных зон определяются исходя из объемов необходимых работ на основании цен на соответствующие материалы, оборудование, работы и услуги, а также по фактическим расходам на устранение последствий причиненного вреда.

3.5. К затратам на ликвидацию негативных последствий причиненного вреда и восстановление нарушенного состояния водного объекта и земель водоохранных зон относятся затраты на проведение следующих работ:

· устройство временных сооружений, препятствующих распространению и попаданию загрязняющих веществ в другие водные объекты;

· строительство временных зданий и сооружений, используемых при осуществлении работ по ликвидации последствий причиненного вреда;

· сбор, удаление и утилизация загрязняющих веществ, нефти и нефтесодержащих веществ, фильтрующего материала, иных материалов, используемых при ликвидации негативных последствий, отходов (мусора), собираемых с акватории водного объекта;

· ликвидация захламления, загрязнения и порчи земель в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе водных объектов; 

· вывоз, утилизация и размещение на полигонах собранных отходов; 

· обваловка, проведение других работ по предотвращению попадания в водный объект загрязняющих веществ и отходов с водосборной площади; 

· очистка донных отложений водных объектов от загрязняющих веществ;

· подъем затонувших судов и иных предметов;

· перенос зон организованного отдыха населения;

· перенос водозаборов и строительство новых;

· восстановление русел и берегов рек и иных водных объектов;

· строительство очистных сооружений для очистки сточных вод  по наилучшим существующим технологиям;
· иные работы.
3.6. Таксы для исчисления размера вреда и убытков от загрязнения водных объектов сточными водами устанавливаются в размере удельных затрат, приведенных к годовой размерности, на очистку (1 м3) воды от загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах, рассчитанных исходя из наилучших технологий в этой области согласно Федерального  Закона  «Об охране окружающей среды».

Приведенные затраты на очистку 1 м3 воды от загрязняющих веществ состоят из:

· затрат на замещение основных фондов (зданий, сооружений, коммуникаций и оборудования);

· нормы отдачи на капитал;

· операционных затрат (эксплуатационных издержек);

и определяются по формуле:
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где: 

П - годовые затраты на очистку 1 м3 воды от загрязняющих веществ, руб./м3;

Сзд – затраты на замещение зданий (восстановительная стоимость), сооружений, коммуникаций, руб.; 

Тзд – срок экономической жизни зданий, сооружений, коммуникаций, лет;

Соб – затраты на замещение (восстановительная стоимость) оборудования, руб.;

Тоб - срок экономической жизни оборудования;

К – норма отдачи на капитал (принимается в размере учетной ставки Центрального Банка Российской Федерации), безразмерная величина.

Иэ – операционные затраты, руб.;

О - годовой объем очищаемых сточных вод, м3.

Показатели Сзд, Тзд, Соб, Тоб, К, Иэ определяются в соответствии с процедурой оценки рыночной стоимости объекта, установленной законодательством об оценочной деятельности.
Расчет годовых приведенных затрат на очистку единицы массы i-го загрязняющего вещества, содержащегося в сточных водах, ёпроводится по формуле: 
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где: 

Пi – годовые приведенные затраты на очистку единицы массы i-го загрязняющего вещества, содержащегося в сточных водах, руб./т;

Пу - годовые затраты на очистку единицы условной массы загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах (1 условной тонны), руб./усл. т.;

Кпрi – коэффициент приведения (показатель относительной опасности сброса i-го вещества в водные объекты), усл. т/т.

Численное значение коэффициента приведения (Кпрi) определяется по формуле:
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где: 

ПДКi – предельно допустимая концентрация i-го  загрязняющего вещества в воде, определенная с учетом целевого использования водного объекта.
Годовые затраты на оплату единицы условной массы загрязняющих веществ (Пу) определяются по формуле:
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где:

 Мi-масса i-го загрязняющего вещества, улавливаемого очистными сооружениями, т;
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 – условная масса всех загрязняющих веществ, улавливаемых 

очистными сооружениями, т.

3.7. Таксы для исчисления размера вреда и убытков от загрязнения водных объектов загрязняющими веществами в составе сточных вод приведены в таблицах 1 и 2 Методики.
3.8. Таксы для исчисления размера убытков от иных видов вреда, причиненных водным объектам, устанавливаются на уровне удельных затрат, связанных с ликвидацией аварийного разлива нефти, уборкой мусора с поверхности водного объекта, подъема судов и иных затопленных предметов, и определенных исходя из усредненных фактических затрат, сложившихся при проведении указанных работ, и составляют:

а) при ликвидации аварийного разлива нефти (Нан) - 600 руб./м2; 

б) при утилизации нефти, фильтрующих материалов, загрязненного нефтью грунта, мусора и иных предметов (Ну) - 4000 руб./т;

в) при подъеме затонувших судов и иных затопленных предметов (Нс) - 30 000 руб./т.;

г) при уборке мусора с поверхности водного объекта (Нм) - 10 руб./м2.

д) для исчисления размера вреда и убытков от загрязнения водных объектов хозяйственно-фекальными сточными водами, сброшенными с судов (Нхф) - 4000 руб, 10000 руб, 20000 руб. в зависимости от объема накопительной емкости для их сбора. Размер таксы определяется в соответствии с п. 6.2 настоящей Методики.
3.9. Упущенная выгода оценивается в процентах от суммы бюджетных и привлеченных денежных средств Москвы, отвлекаемых на оценку размера вреда, ликвидацию негативных последствий причиненного вреда, восстановление водного объекта, земель его водоохраной зоны. Размер процентов определяется ставкой Центрального банка Российской Федерации по привлечению рублевых депозитов на день оценки убытков или на день предъявления претензии, иска. При расчете подлежащих уплате годовых процентов число дней в году (месяце) принимается равным соответственно 360 и 30 дням. 
При определении величины упущенной выгоды также могут учитываться иные недополученные доходы и убытки, возникающие в результате нарушения условий использования водных объектов и прибрежных защитных полос и проведении мероприятий по ликвидации негативных последствий (прекращение судоходства, использования зон организованного отдыха,  и другое).

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ВРЕДА И ПОДСЧЕТ УБЫТКОВ ОТ СБРОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ СО СТОЧНЫМИ ВОДАМИ


4.1. Определение массы сброса загрязняющих веществ со сточными водами 

4.1.1. Размер вреда от загрязнения водных объектов загрязняющими веществами в составе сточных вод в результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и водного законодательства, повлекших за собой загрязнение и (или) засорение поверхностных водных объектов, в том числе  аварийных (залповых) сбросов, определяется по массе сброшенного вещества по формуле:

Mi = Q ×( Сф –Сд)×T×10-6
 , 

(5)

где:

 Мi - масса сброса i-го загрязняющего вещества, т;

i - загрязняющее вещество; в т.ч. 

для предприятий водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) номенклатура загрязняющих веществ определяется согласно утвержденного в установленном порядке перечня нормируемых загрязняющих веществ в сточных водах абонентов предприятий ВКХ;

Q - расход сброса сточных вод, м3/час;

Сф - средняя за период несанкционированного сброса концентрация i–го загрязняющего вещества в сточных водах, определяемая по результатам анализов аттестованной гидрохимической лаборатории как средняя арифметическая из общего количества результатов анализов за период времени Т, мг/л;

T - продолжительность сброса с повышенным содержанием загрязняющих веществ, определяемая с момента обнаружения сброса и до его прекращения, час;

10-6 – коэффициент пересчета массы загрязняющего вещества из мг/л в т/м3.

Сд  -предельно- допустимая концентрация  i-го загрязняющего вещества в створе водного объекта, мг/л; принимается равной:

а) при несанкционированном сбросе – принимается для рыбохозяйственных и культурно-бытовых водоем исходя из целевого назначения водного объекта;

б) при превышении фоновой концентрации i-го  загрязняющего вещества  в контрольном  створе, расположенном выше места сброса,  используется его фоновая концентрация;

в) при наличии у нарушителя установленных временно согласованных сбросов  (лимитов) загрязняющих веществ  применяется концентрация  i-го  загрязняющего вещества, исходя из которой установлен  данный временно согласованный сброс. 

4.1.2. Продолжительность сброса загрязняющих веществ при нарушении законодательства в области окружающей среды  и водного законодательства,  в том числе при аварийных (залповых) сбросах, определяется с момента его обнаружения и до момента окончания сброса.

· 4.1.3. 
Если организация, осуществляющая сброс загрязняющих веществ с повышенными концентрациями, извещает контролирующие органы о его наличии, то период продолжительности сброса определяется с момента извещения.

4.1.4. 







Расход сброса сточных вод определяется по приборам учета, а при их отсутствии - расчетным путем в соответствии с договором пользования поверхностным водным объектом и иными документами, регламентирующими порядок расчета объема сброса сточных вод. 


4.1.5 Предельно допустимые концентрации основных загрязняющих веществ (ПДК для рыбохозяйственных и культурно-бытовых водоемов) приведены в приложении 1. При пересмотре ПДК по отдельным загрязняющим веществам в расчетах применяются измененные значения. 

4.1.6. При отсутствии утвержденных ПДК в расчетах используются показатели ориентировочно безопасных уровней воздействия химических веществ на водные объекты  соответствующего водопользования (ОБУВ). 
4.1.7. При загрязнении водных объектов органическими веществами производится пересчет концентрации каждого органического соединения в соответствующую ему величину БПКполн по формуле:

Сбпк=Сов×Кбпк , 


(8),
 
где: 


Сбпк – концентрация органического вещества, выраженная в БПК полн, мг/л;

Сов – концентрация органических веществ, мг/л;

Кбпк - коэффициент пересчета концентрации органического вещества в соответствующую ему величину БПК.

Коэффициенты пересчета концентрации органического вещества в соответствующую ему величину БПК приведены в приложении 2. 

4.1.8. При наличии данных о массе сброшенных органических веществ, выраженной в БПК5, производится пересчет этих данных в БПКполн по формуле:

 Мбпк = Мбпк5×1,43,         (9)

где Мбпк5 – масса сброшенных органических веществ, выраженная в БПК5, т.

4.1.9. При отсутствии данных о фактическом объеме сточных вод, содержащих хозяйственно-фекальные стоки, это количество принимается равным объему воды, потребляемой предприятием для хозяйственно-бытовых нужд за весь период несанкционированного сброса сточных вод с повышенными концентрациями.

4.1.10. При отсутствии данных о фактической концентрации органических соединений и взвешенных веществ в хозяйственно-фекальных сточных водах при аварии на очистных сооружениях, для расчета их массы используются концентрации, равные средним значениям концентраций данных загрязняющих веществ в неочищенных хозяйственно-фекальных сточных водах, поступающих на очистные сооружения при нормальном их функционировании.
4.2. Подсчет убытков от загрязнения водных объектов загрязняющими веществами в составе сточных вод

4.2.1. Подсчет убытков от сброса со сточными водами загрязняющих веществ в водные объекты производится по формуле:
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где:

У – убытки, руб.;

Мi - масса сброса i-го загрязняющего вещества (определяется в соответствии с формулами 5,6,7 по каждому ингредиенту загрязнения), т; 

Нi - такса для исчисления размера вреда и убытков от загрязнения водных объектов i-м загрязняющим веществом в составе сточных вод (определяется согласно таблиц  1, 2), руб./т; 

 
i - вид загрязняющего вещества; 

n - количество загрязняющих веществ, сброшенных со сточными водами; 

Зо – затраты на установление факта причинения вреда и оценку размера негативного воздействия, руб.
Кин – коэффициент индексации, определяется исходя из уровня инфляции, установленного Правительством Российской Федерации по отношению к году, предшествующему году оценки, б/размерный.

Таблица 1

Таксы для исчисления размера вреда и убытков от загрязнения водных объектов загрязняющими веществами в составе сточных вод
	№ п/п
	Вещества
	Руб./т

	1
	2
	3

	1
	Взвешенные вещества 
	380

	2
	Сульфаты 
	80 

	3
	Хлориды 
	30 

	
	
	

	
	
	

	4
	Азот нитратный
	840

	5
	Азот аммонийный 
	19 190

	6
	Азот нитритный 
	19 190

	7
	Фосфаты (по Р) 
	38 390

	8
	Железо
	76 780

	9
	Алюминий 
	191 950

	10
	Цинк
	767 800

	11
	Марганец 
	767 800

	12
	Никель 
	767 800

	13
	Висмут
	1535 590

	14
	Свинец 
	1535 590

	15
	Кадмий 
	1 535 590

	16
	Хром 3+ 
	270 000

	17
	Хром 6+
	1535 590

	18
	Медь 
	7 677 970

	19
	Ртуть
	 800 000 000

	20
	БПК полн.
	2 560

	21
	СПАВ анионный 
	98 000

	22
	СПАВ неионогенный 
	98 000

	23
	СПАВ катионоактивный
	76 780 

	24
	Нефть и нефтепродукты 
	481 200

	25
	Фенолы 
	767 800


4.2.2. В случае отсутствия таксы на определенное вещество в таблице  1, в том числе по различным органическим веществам, принимается такса по соответствующей группе веществ, согласно таблице 2.

Таблица 2

Таксы для исчисления размера вреда и убытков от загрязнения водных объектов загрязняющими веществами в составе сточных вод  по группам веществ*

	№ группы 
	Группы веществ c ПДК для рыбохозяйственных водоемов в интервале:
	Таксы,

 руб./т

	 А. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ

	1
	Более 20 мг/л 
	1 600

	2
	От 10 до 20 мг/л 
	3 208

	3
	От 0,5 до 10 мг/л 
	48 120

	4
	От 0,2 до 0,5 мг/л 
	96 240

	5
	От 0,1 до 0,2 мг/л 
	401 000 

	6
	от 0,01 до 0,1 мг/л 
	802 000 

	7
	Менее 0,01 мг/л 
	4 812 000 

	 Б. ОРГАНИЧЕСКИЕ

	8
	1,0 мг/л и более 
	32 080

	9
	0,1-0,9 мг/л 
	160 000

	10
	0,05-0,09 мг/л 
	481 000

	11
	0,006-0,04 мг/л 
	2 566 400

	12
	Менее 0,006 мг/л 
	 6 416 000


П Р И М Е Р

подсчета убытков от загрязнения водного объекта сточными водами

Предприятие произвело несанкционированный (аварийный) сброс в водоприемник сточных вод с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Расход сброса сточных вод составил 1000,0 м3/час, продолжительность сброса – 10 часов. 

Определение массы загрязняющих веществ

Масса Сф сброса загрязняющего  вещества (Мi) рассчитывается по формуле (6): 

М = Q ×( Сф – Cд)×Т×10–6
где Q = 1000 м3 – расход сброса сточных вод;

Сф– концентрация загрязняющего  вещества в сточных водах, в том числе:

 по нефти – Кнефть= 15 мг/л;

 по меди – Кмедь = 0,06 мг/л;

 по взвешенным веществам – К вз.вещ. = 790,0 мг/л. 
Cд - предельно допустимая концентрация i-го загрязняющего вещества в водоприемнике (ПДКi),  в том числе:

 по нефти – 0,05 мг/л;
 по меди – 0,001 мг/л;

 по взвешенным веществам – 10,0 мг/л; 
Т = 10 часов – продолжительность сброса;

10–6 – коэффициент пересчета мг/л в т/м3.

Масса сброшенных загрязняющих веществ, учитываемая при подсчете убытков, составляет:

по нефтепродуктам: Мнефт. = 1000м3 × (15 мг/л –0,05 мг/л) × 10 часов × 10-6 = 0,1495т;

по меди: Ммедь = 1000 м3 × (0,06 мг/л –0,001 мг/л) × 10 часов × 10-6 = 0,00059 т;

по взвешенным веществам: 
Мвз.вещ. = 1000 м3 × (790,0 мг/л –10 мг/л) × 10 часов × 10-6 = 7,800 т

Примечание: в случае, если в контрольном створе фоновая концентрация i-го загрязняющего вещества превышает ПДКi, в формуле вместо ПДКi применяется фоновая концентрация, например, по меди она составляет 0,01 мг/л, тогда расчет массы  меди составит 
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Подсчет убытков


Общая величина убытков рассчитывается по формуле (8): 
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Нi - такса для исчисления размера вреда и убытков от загрязнения водных объектов загрязняющими веществами в составе сточных вод.

Нi определяется по таблице 1 и составляет: 

для нефти и нефтепродуктов - 481200 руб./т;

для меди - 7677970 руб./т;

для взвешенных веществ – 380 руб./т.
Затраты на установление факта причинения вреда и оценку размера негативного воздействия (Зо) определяются по расценкам, сложившимся в данной сфере деятельности, и (или) фактически произведенным расходам. Для данного примера затраты на оценку равняются стоимости проведения лабораторных анализов при установлении факта залпового сброса. Зо = 3000 руб ( 2 = 6000 руб., т. к. необходимо выполнить анализ 2 раза ( в начале и конце сброса.
Убытки составляют:

по нефтепродуктам - 481200 руб./т×0,1495 = 71939,4 руб.
по меди - 7677 970 руб./т×0,00059 =4530,00 руб.
по взвешенным веществам – 380 руб./т×7,800=2964,00 руб.


по затратам на проведение лабораторных анализов - 6000,00 руб.

 Итого убытков 88433,4 руб.
У = 71939,4 руб.+ 4530,00 руб.+ 2964,00 руб.+ 6000,00 руб.= 88433,4 руб.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ВРЕДА И ПОДСЧЕТ УБЫТКОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗЛИВОВ НЕФТИ
5.1. Определение массы нефти при аварийном разливе

5.1.1. Способы и методы определения массы нефти, поступившей в водный объект:
а) по результатам определения массы пленочной нефти на загрязненной водной поверхности; нефти эмульгированной и растворенной в водной среде; нефти, сорбированной на взвеси; нефти на почве в береговой зоне и нефти, депонированной в донных отложениях, сорбированной на растительности; 

б) по количеству нефти, собранной нефтесборными средствами при ликвидации разлива; 

в) на основе экспертных оценок характера поверхности воды и внешних признаков нефтяной пленки;

г) по балансу между количеством нефти и нефтепродуктов, вылившихся в водный объект из емкости с известным объемом и количеством нефти и нефтепродуктов, оставшихся в емкости;

д) иными способами и методами расчета в зависимости от конкретных обстоятельств.

Выбор метода и обоснование достоверности полученных результатов осуществляется специалистами, определяющими размер вреда. 

5.1.2. Определение массы нефти, поступившей в водный объект, методом инструментальных замеров.

При проведении инструментальных замеров масса нефти, поступившей в водный объект, определяется по формуле:

Мн=Мпн+Мрн,             (11)

где: 

Мн – масса нефти, поступившей в водный объект, т;

Мпн – масса пленочной нефти, т;

Мрн- масса растворенной и эмульгированной нефти, т.

Масса пленочной нефти определяется по формуле: 

Мпн = (Умп – Умф) × S ×10-6,      (12)

где: 

Умп – удельная масса пленочной нефти на 1 м2 поверхности воды, г/м2;

Умф – удельная масса фоновой нефти на 1 м2 свободной от разлива поверхности воды, г/м2;

S- площадь поверхности воды, покрытая разлитой нефтью, м2.

10-6 - коэффициент пересчета массы нефти из граммов в тонны.

Масса растворенной и эмульгированной нефти определяется по формуле:

Мрн =(Срн-Сф) ×V×10-6,        (13)
где: 

Срн - концентрация растворенной и эмульгированной нефти в водном объекте на глубине 0,3 м в зоне разлива, г/м3;

Сф – фоновая концентрация растворенной нефти в водном объекте на глубине 0,3м в зоне разлива, г/м3;

V – объем воды, в котором к моменту инструментальных замеров растворилась и эмульгировала разлитая нефть, м3.

V= h× S,         (14)

где h – глубина отбора проб, м.


Концентрация растворенной нефти в водном объекте определяется посредством отбора проб и проведения инструментальных замеров. Данные о фоновой концентрации нефти могут быть получены в местных органах, контролирующих водные объекты, или определены по результатам лабораторных анализов проб воды, отобранных вне зоны загрязнения.

5.1.3. Определение массы нефти, поступившей в водный объект, по количеству  собранной нефти нефтесборными средствами при ликвидации разлива.

Если известна масса собранной нефтесборными средствами нефти, то общее количество нефти, поступившей в водный объект, определяется суммированием массы собранной нефти и нефти, оставшейся в водном объекте после проведения работ по ликвидации разлива, включая пленочную и растворенную в воде.

5.1.4. Определение массы нефти, поступившей в водный объект, методом экспертных оценок.

В случаях, когда толщина слоя нефти в месте разлива значительно меньше 1 мм, может применяться метод экспертных оценок.

На основе экспертных оценок характера поверхности воды и внешних признаков нефтяной пленки расчет массы разлитой на поверхности водного объекта нефти производится по формуле:

 Мн=Мпн= (Умп – Умф) × S ×10-6 ,                   (15)

Значения удельной массы пленочной нефти на 1 м2 поверхности воды принимаются по таблице 3. Возможно применение и других методов. 

Таблица 3

Масса нефти на 1м2 водной поверхности при различном внешнем виде нефтяной пленки
	
	

	





	







	Внешние признаки нефтяной пленки
	Масса нефти на 1м2 водной поверхности, г

	1. Чистая водная поверхность без признаков опалесценции (отсутствие признаков цветности при различных условиях освещенности)

2. Отсутствие пленки и пятен, отдельные радужные полосы, наблюдаемые при наиболее благоприятных условиях освещения и спокойном состоянии водной поверхности

3. Отдельные пятна и серые пленки серебристого налета на поверхности воды, наблюдаемые при спокойном состоянии водной поверхности, появление первых признаков цветности

4. Пятна и пленки с яркими цветными полосами, наблюдаемыми при слабом волнении

5. Нефть в виде пятен и пленки, покрывающая значительные участки поверхности воды, не разрывающиеся при волнении, с переходом цветности к тусклой мутно-коричневой

6. Поверхность воды покрыта сплошным слоем нефти, хорошо видимой при волнении, цветность темная, темно-коричневая
	0

0,1

0,2

0,4

1,2

2,4


5.1.5. Определение массы нефти, попавшей в водный объект, по балансу между количеством нефти и нефтепродуктов, вылившихся в водный объект из емкости с известным объемом и количеством нефти и нефтепродуктов, оставшихся в емкости.
Если известна масса нефти и нефтепродуктов, находившихся в емкости до аварийного разлива, и масса нефти и нефтепродуктов, оставшихся после прекращения аварийного разлива, то масса нефти, поступившей в водный объект, определяется по формуле:

 Мн = Мнис – Мност,        (16)
где:

 Мн - масса нефти, поступившей в водный объект;

Мнис – исходная масса нефти и нефтепродуктов, находившихся в емкости с известным объемом, т;

Мност – масса нефти и нефтепродуктов, оставшихся в емкости с известным объемом, т.

В случае разлива нефти при производстве погрузочно-разгрузочных работ, когда количество перекачиваемой нефти фиксируется приборами, масса сброшенной нефти устанавливается по разности показаний измерительных приборов и фактического наличия нефти и нефтепродуктов в соответствующих емкостях судна.

5.1.6. Размер вреда от загрязнения и порчи земель водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов нефтью определяется по объему загрязненного грунта и массе испорченной почвы.

Объем загрязненного нефтью грунта и (или) испорченной почвы определяется по формуле:

 Vг = Sз ×hг,           (17) 

где: 

Vг - объем загрязненного грунта и (или) испорченной почвы , м3; 

Sз - площадь загрязненной поверхности земли, м2; 

hг – глубина грунта и (или) почвы, загрязненных нефтью, м.
Масса загрязненной почвы определяется по формуле:

 Мп= Vг ×Р,        (18)
где: 

Мп - масса загрязненного  слоя почвы, т; 

Р - объемная масса (плотность) почвы, г/см3 (т/м3); 

Р  составляет: 

· 1,3 – для торфяников;

· 1,6 – для песчаных почв;

· 1,75 – для суглинков;

· 1,9 – для глин;

· 1,3 – для остальных типов почв;

Масса загрязненного грунта определяется аналогично массе загрязненной почвы с применением соответствующего типу грунта показателя его плотности. 

5.2. Подсчет убытков от аварийных и несанкционированных разливов нефти

5.2.1. Убытки от аварийных и несанкционированных разливов нефти определяются по формуле:

 У = Нн×(Мн-Мнс)×Кин +Зо +Зл +Зу+ Уз +УВ,           (19)

где: 

У – убытки от аварийных и несанкционированных разливов нефти, руб.
Мн – масса нефти, поступившей в водный объект, т. 

Мнс - масса собранной нефти; определяется по количеству нефти и нефтепродуктов, собранных нефте-мусоросборщиком или другими нефтесборными средствами, т;
Нн - такса для исчисления размера вреда и убытков от загрязнения водных объектов нефтью в составе сточных вод; определяется согласно таблице 1; 

Кин – коэффициент индексации (определяется исходя из процента инфляции, установленного Правительством Российской Федерации  по отношению к году, предшествующему году оценки), б/размерный;

Зо - затраты на проведение оценки причиненного вреда, определяются по фактическим затратам, включая затраты на проведение лабораторных анализов, руб;

Зл - затраты на ликвидацию последствий аварийного разлива нефти (сбор нефти и иные виды работ), руб.; 

Зу – затраты на утилизацию собранной нефти и фильтрующих материалов, руб./т; 

Уз – убытки, причиненные загрязнением и порчей земель в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе водных объектов, вызванных попаданием нефти на берег, руб;
УВ – упущенная выгода.

5.2.2. 
Убытки (Уз), причиненные загрязнением и порчей земель водоохранных зон и прибрежных защитных полос, рассчитываются в соответствии с настоящей Методикой исчисления размера ущерба, вызываемого захламлением, загрязнением и деградацией земель на территории  Москвы, утвержденной распоряжением Мэра Москвы от 27.07.99 N 801-РМ, или по фактическим затратам на ликвидацию негативных последствий, включая затраты на вывоз, утилизацию загрязненного грунта и (или) почвы и образовавшихся отходов, затраты на приобретение растительного грунта взамен испорченной почвы и проведение рекультивации в полном объеме.

Для подсчета убытков от утилизации загрязненного нефтью грунта может использоваться такса (Ну), приведенная в п. 3.8 настоящей Методики, с учетом коэффициента индексации.

Объем загрязненного грунта, площадь загрязненной поверхности земли водоохранных зон и прибрежных защитных полос, масса уничтоженного или поврежденного слоя почвы определяются в соответствии с п. 5.1.6 настоящей Методики.
5.2.3. Упущенная выгода рассчитывается исходя из фактических затрат средств Москвы на оценку размера негативного воздействия, ликвидацию негативных последствий, восстановление водного объекта и земель его водоохранных зон и прибрежных защитных полос и ставки Центрального Банка Российской Федерации по привлечению рублевых депозитов на максимальный срок (3 месяца).
 УВ = (Зо +Зл +Зу +Уз)×(СЦБ:360:100)×90,     (20)

где: 

СЦБ - ставка Центрального Банка Российской Федерации по привлечению рублевых депозитов на максимальный срок (3 месяца),%.

П Р И М Е Р
подсчета убытков от аварийного разлива нефти при проведении работ по ликвидации негативных последствий

Установлено, что в водный объект в результате аварии сброшено 0,35 т нефти (Мн), из них 0,20 т собрано и отправлено на утилизацию (Мсн).

Подсчет убытков осуществлялся исходя из фактически произведенных затрат на: 

- проведение лабораторных анализов и определение массы нефти, поступившей в водный объект (Зо), -  2700 руб.;

- сбор нефти и локализацию очага загрязнения (Зл) -  286593,52 руб.;

- утилизацию нефти по действующим на момент проведения работ расценкам – 2500 руб/т.
Фактические затраты определены исходя из следующего расчета:
	Затраты
	Величина затрат, руб.

	1. З/плата специалистов:

	
	

	Директор
	200 руб.х8ч./час=1600 руб.

	Главный инженер
	150 руб.х15ч./час=2250 руб.

	Начальник службы
	100 руб.х30ч./час=3000 руб.

	Механики высокой квалификации
	80 руб.х8чел.х15час=9600 руб.

	Механики
	60 руб.х16чел.х15час=14000 руб.

	Оперативный дежурный
	40 руб.х4чел.х15час=2400 руб.

	Итого:
	33250 руб.

	2. Стоимость использования оборудования и материалов:

	
	

	Спецсвязь
	100 руб./часх30час=3000 руб.

	МАЗ 5551
	400 руб./часх15час=6000 руб.

	УАЗ 3909
	300 руб./часх30час=9000 руб.

	Прицеп легк. (с обор.)
	800 руб./часх30час=24000 руб.

	Боны сорбционные
	125 руб./м.х150час=18750 руб.

	Сорбент
	600 руб.х10 мешк.=6000 руб.

	Салфетки
	30 руб.х100шт.=3000 руб.

	Жилеты спасательные
	650 руб.х4шт.=3000 руб.


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Таким образом, затраты на утилизацию собранной нефти составили: 0,20 т ×2500 руб/т = 500 руб.

Такса для исчисления размера вреда и убытков от загрязнения водных объектов нефтью в составе сточных вод (Нн ) согласно таблицы 1 составляет 481200 руб./т.
Земли прибрежной защитной полосы в результате разлива нефти не пострадали. 

Работы произведены за счет средств Правительства Москвы.

Ставка ЦБ России по привлечению рублевых депозитов на день оценки убытков составляла 9,1%.

Величина упущенной выгоды составляет:

УВ = (2700 руб. + 286 593,52 руб. +500 руб.)×(9,1%/360/100)×90 = 6592,8 руб.

Отсюда общая величина убытков составляет:

У = 481200 руб./т×(0,35т-0,20т)+ 2700 руб. + 286 593,52 руб. +500 руб. + 6592,8 руб = 368 566,32 руб.
5.2.4. В случае, если работы по сбору нефти и ликвидации негативных последствий по каким-либо причинам не проводятся, подсчет убытков определяется по формуле:

 У = S×Нан+Мн×Ну× Кин,             (21)

где S – площадь поверхности воды, покрытая разлитой нефтью, м2;
Нан – такса для исчисления размера убытков при ликвидации аварийного разлива нефти, определяется в соответствии с пунктом 3.8; 
 Ну – такса для исчисления размера убытков при утилизации нефти, фильтрующих материалов, загрязненного нефтью грунта, мусора и иных предметов, определяется в соответствии с пунктом 3.8. 

П Р И М Е Р

подсчета убытков от аварийного разлива нефти при непроведении работ по ликвидации негативных последствий
В результате аварии произошел разлив нефти на поверхности водного объекта. 

Установлено, что площадь разлива нефти (S ) составляет 1000 м2.

Общая масса нефти, поступившей в водный объект (Мн), составляет 0,15 т.

Работы по ликвидации негативных последствий (сбор нефти, утилизация собранных нефтепродуктов и др.) не проведены.

Величина убытков в соответствии с формулой 21 составляет:

У = 1000 м2×600руб./м2+0,15т×4000 руб./т =600600 руб. 



6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ВРЕДА И ПОДСЧЕТ УБЫТКОВ ОТ СБРОСА В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ С ХОЗЯЙСТВЕННО-ФЕКАЛЬНЫМИ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ С СУДОВ
6.1. Определение объема  загрязняющих веществ, сброшенных в составе хозяйственно-фекальных вод в водные объекты с судов 

6.1.1. Размер вреда и убытков от сброса загрязняющих веществ в составе хозяйственно-фекальных сточных вод в водные объекты с судов определяется по емкости для хозяйственно-фекальных сточных вод.

6.1.2. Объем сброшенных хозяйственно-фекальных сточных вод в водные объекты с судов определяется по объему емкости для их сбора, который соответствует техническим характеристикам судна, в случае установления факта отсутствия (срыва) пломбы на данной емкости, установленной органами Госсанэпиднадзора России.

6.2. Подсчет убытков от загрязнения водных объектов загрязняющими веществами, сброшенными в составе хозяйственно-фекальных вод с судов 

Подсчет убытков от загрязнения водных объектов веществами, сброшенными в составе хозяйственно-фекальных вод с судов, осуществляется по таксам (Нхф). 

Таксы для исчисления размера вреда и убытков от загрязнения водных объектов хозяйственно-фекальными водами, сброшенными с судов:

	Объем накопительной емкости для сбора хозяйственно-фекальных сточных вод на судне, м3
	Такса для исчисления размера вреда и убытков от сброса фекальных сточных вод с судна (Нхф), в руб.

	до 2,2 
	4000

	2,2 -  250 
	10000

	свыше 250 
	20000


П Р И М Е Р

подсчета убытков при сбросе с судна хозяйственно-фекальных сточных вод

Установлен факт сброса с судна хозяйственно-фекальных сточных вод. Объем накопительной емкости равен 250 м3 . 

 Ухф = Нхф =10000 руб.,     (22)
где Ухф – убытки от загрязнения водных объектов загрязняющими веществами, сброшенными в составе хозяйственно-фекальных сточных вод с судов.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ВРЕДА И ПОДСЧЕТ УБЫТКОВ ОТ ЗАСОРЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ЗАТОПЛЕННЫМИ СУДАМИ И ИНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ

7.1. Определение тоннажа затопленных судов и иных предметов


Тоннаж брошенных, полузатопленных и затопленных судов, плавсредств определяется по данным, полученным из актов инженерно-водолазного обследования судов, плавсредств и иных предметов, актов освидетельствования судна Московской инспекцией Речного Регистра Российской Федерации, инженерно-технических характеристик судна, плавсредства и иных источников.

7.2. Подсчет убытков от засорения водных объектов затопленными судами и иными предметами

7.2.1. Убытки от засорения водных объектов затопленными судами и иными предметами определяются в размере затрат по подъему судов (плавсредств) и иных предметов, затрат на их вывоз, утилизацию и (или) размещение на полигонах, а также упущенной выгоды, либо по таксам, приведенным в настоящей Методике.

7.2.2. При подсчете убытков по таксам применяется формула: 

 Ус= Hс×В×Кин,             (23),

где: Ус – убытки от засорения водных объектов затонувшими судами и иными предметами, вышедшими из эксплуатации, руб.;

Нс – такса для исчисления размера убытков при подъеме затонувших судов и иных предметов, вышедших из эксплуатации, руб./т., принимается равной 30000 руб/т.

В – тоннаж брошенных, полузатопленных и затопленных судов, плавсредств и иных предметов, вышедших из эксплуатации, т;

Кин – коэффициент индексации, определяется исходя из процента инфляции, установленного Правительством Российской Федерации по отношению к году, предшествующему году оценки, б/размерный.

П Р И М Е Р

подсчета убытков от засорения акватории р. Москвы затонувшим плавсредством по таксе, приведенной в Методике.

Обнаружено затонувшее плавсредство. На основании инженерно-водолазного обследования установлено, что судно имеет водоизмещение 23,4 тонны. Убытки согласно формуле (23) составляют: 
23,4т х 30000 руб./т = 702000 руб.

7.2.3. При подсчете убытков на основе затрат по подъему судов (плавсредств) и иных затопленных предметов составляется смета расходов по основным видам работ.

При формировании сметы определяются основные виды и объемы работ, разрабатывается проект их выполнения, определяются методы и технологии работ; составляются: ведомость потребности в основных строительных машинах, механизмах и оборудовании, пообъектные и локальные сметы работ; рассчитываются индивидуальные единичные расценки на отдельные конкретные виды работ.

7.2.4. К основным видам работ по подъему судов (плавсредств) и иных затопленных предметов относятся:

а) подготовка территории:

· очистка участка от мусора и завала бревен;

· подготовка под устройство разделочной площадки и временной дороги (снятие растительного слоя, равнение площадей, отсыпка привозного песка);

· устройство площадки и временной дороги – укладка железобетонных плит;
б) создание временных зданий и сооружений;
в) демонтаж плавсредства:

· очистка от бытового мусора и зачистка плавсредства с вывозом мусора на свалку;

· перерезание плавсредства на части с перестановкой их на разделочную площадку (вытягивание плавсредства лебедкой на берег и подтягивание его на разделочную площадку);

· резка частей на металлолом с транспортировкой автотранспортом к месту складирования;

г) восстановление нарушенного участка местности:

· разборка покрытия из железобетонных плит;

· равнение поверхности бульдозером после подтаскивания плавсредства к разделочной площадке;

· возврат растительного слоя.

С целью ликвидации негативных последствий, наносимых окружающей среде, в проектных решениях предусматриваются затраты на мероприятия, связанные с:

·  подготовкой территории, исключающей уничтожение и загрязнение растительного слоя;

· рекультивацией территории после выполнения работ.

Иные работы.

П Р И М Е Р

расчета затрат по очистке акватории р.Москвы от затонувших плавсредств

Для очистки акватории р. Москвы требуется поднять два затонувших плавсредства общим тоннажем 53,4 тонны. 

Укрупненные затраты на проведение основных видов работ составляют:
	Виды работ
	Величина затрат тыс. руб.

	Подготовка территории (очистка участка от мусора, снятие растительного слоя бульдозером, равнение площадей под временную дорогу и разделочную площадку, укладка железобетонных плит, устройство временной дороги и разделочной площадки; разборка железобетонных плит, равнение поверхности бульдозером и возврат растительного слоя).
	130,65

	Уборка плавсредства 1. (очистка плавсредства от бытового мусора, зачистка плавсредства, уборка мусора, перерезание плавсредств на две части, перестановка частей автокраном на разделочную площадку, резка плавсредств на металлолом, погрузка металлолома и вывоз на береговой склад).
	8,06

	Уборка плавсредства 2 (вытягивание плавсредства на берег и его подтаскивание к разделочной площадке лебедкой, очистка плавсредства от мусора, уборка мусора и его вывоз, резка плавсредств на металлолом, погрузка металлолома и его вывоз на береговой склад)
	5,77

	Создание временных зданий и сооружений
	3,61

	Прибыль 
	0.54

	Итого с учетом НДС
	148,63

	
	

	

	

	





	







Величина упущенной выгоды (УВ) определяется на основании данных о фактически произведенных затратах и ставки Центрального Банка Российской Федерации по привлечению рублевых депозитов на максимальный срок (3 месяца)

УВ = З×(СЦБ:360:100)×90,              (24)

где: 
З - фактически произведенные затраты на подъем судна и иных затонувших предметов, включая вывоз, утилизацию и (или) размещение на полигонах отходов; 

СЦБ - ставка Центрального Банка Российской Федерации по привлечению рублевых депозитов на максимальный срок (3 месяца),%.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕДА ПРИ ЗАСОРЕНИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ МУСОРОМ

8.1. Определение размера вреда при засорении водных объектов мусором

 При засорении водных объектов в результате захоронения в них производственных и бытовых отходов, сброса мусора со стационарных источников загрязнения и с судов размер вреда определяется по объему собранных производственных и бытовых отходов, и (или) по степени загрязненности воды плавающим мусором, определяемой визуально по шкале, приведенной в таблице  4.

8.2. Подсчет убытков от засорения водных объектов мусором

Убытки определяются в размере затрат на очистку водоема от мусора и на вывоз, утилизацию и (или) размещение собранного мусора на полигонах, либо по таксам, приведенным в пункте 3.8  настоящей методики.

В случае  размещения мусора на полигонах убытки от засорения ими водных объектов определяются по формуле:

Ум= Hм×Б×S×Кин + Зрм,              (25)

где: 

Ум – затраты на ликвидацию последствий от засорения водных объектов мусором, руб.

Нм – такса для исчисления размера убытков при уборке мусора с поверхности водного объекта,  руб/м2, 

Б – безразмерная величина, характеризующая степень загрязненности в баллах (см. табл. 4);

S – площадь акватории, загрязненная мусором, м2;

Зрм – затраты на размещение мусора на полигонах.

Т
аблица 4 

Шкала визуальной оценки степени загрязненности воды плавающим мусором

	Оценка степени загрязненности воды плавающим мусором в баллах, Б
	Внешний вид поверхности воды

	0
	Чистая поверхность, на открытой акватории площадью 100 м2 наблюдаются отдельные небольшие скопления мелкого мусора общей площадью не более 0,01 м2 

	1
	На площади 100 м2 открытой акватории наблюдаются отдельные небольшие скопления мусора общей площадью не более 1 м2, отдельные предметы с размерами по любому направлению не более 25 см.

	2
	На площади 100 м2 открытой акватории наблюдаются отдельные скопления мусора площадью не более 2 м2, отдельные предметы, размер которых по любому направлению не превышает 50 см.

	3
	На площади 100 м2 открытой акватории наблюдаются скопления мусора общей площадью до 5 м2, отдельные предметы, размер которых не превышает 1 м по большей стороне, скопления мусора в углах, тупиках и у наветренной стороны причалов при ширине загрязненной полосы до 0,5 м.

	4
	На площади 100 м2 открытой акватории наблюдаются скопления мусора общей площадью до 10 м2, значительное количество предметов, размер которых не превышает 1,5 м по большей стороне в тупиках, углах и у наветренной стороны причалов скопления мусора с шириной загрязненной полосы до 1 м.

	5
	На площади 100 м2 открытой акватории наблюдаются скопления мусора общей площадью более 10 м2. Крупные предметы размером по большей стороне свыше 1,5 м, в углах, тупиках и у наветренной стороны причалов скопления мусора с шириной загрязненной полосы более 1 м.
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  к Методике оценки вреда

Предельно допустимые концентрации основных вредных веществ (для рыбохозяйственных и культурно-бытовых водоемов)

	№№

п/п
	Группы веществ
	ПДК рыб-хоз

в мг/л (г/м3)
	П в мг/л (г/м3)ДК культ-быт.

	1
	Взвешенные вещества 
	10
	10,75

	2
	Сульфаты 
	100
	500

	3
	Хлориды 
	300
	350

	4
	Азот нитратов
	40 по NO3, 9 по азоту
	азоту40 по NO3, 9 по азоту

	5
	Фосфор фосфатов 
	0,05 для олиготрофных водоемов,

015 для мезотрофных,

0,2 для эфтрофных
	0,05

	6
	Фосфор общий 
	-
	0,0001

	7
	Алюминий 
	0,04
	0,5

	8
	Железо
	0,1
	0,3

	9
	Кадмий 
	0,005
	0,001

	10
	Марганец двухвалентный 
	0,01
	0,1

	11
	Сероводороды и сульфиды 
	-
	-

	12
	Азот нитритный 
	0,08 по NO2, 0,02 по азоту
	1,0

	13
	Бор 
	0,5
	0,5

	14
	Никель 
	0,01
	0,1

	15
	Свинец
	0,006
	0,03

	16
	Висмут 
	0,006
	0,03

	17
	Хром 3+ 
	0,07
	0,5

	18
	Хром 6+
	0,002
	0,05

	19
	Цинк
	0,01
	5,0

	20
	Медь 
	0,001
	1.0

	21
	Стронций 
	0,4
	7,0

	22
	Азот аммонийный 
	0,5 по NH4, 0,39 по азоту
	2,0

	23
	Жиры
	-
	-

	24
	СПАВ анионоактивный 
	-
	0,5

	25
	СПАВ неионогенный 
	-
	0,1

	26
	СПАВ катионоактивный
	-
	-

	27
	Нефть и нефтепродукты 
	0,05
	0,3

	28
	Формальдегид
	0,1
	0,05

	29
	Бензол
	0,5
	0,5

	30
	Толуол
	0,4
	0,5

	31
	Ацетон
	0,05
	0,05 (нормируется по БПК и раствор. кислороду)

	32
	Фенол 
	0,001
	0,001

	33
	Ртуть
	0,00001
	0,0005


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

  





          к Методике оценки вреда

Таблица пересчета концентрации органических веществ в величину БПКполн

	Вещества
	кбпк -коэффициент пересчета
	Вещества
	кбпк –коэффициент пересчета

	1.Спирты:
	
	4.Другие вещества:
	

	Аллиловый
	1.5
	Глюкозы
	0.5

	Бутиловый
	1.4
	Сахар
	0.5

	Метиловый
	1.0
	Гликоль
	1.3

	Н-оактиловый
	1.2
	Лейцин
	2.1

	Этиловый
	1.8
	Метакрилалид
	0.9

	Оксановый
	1.5
	Винилацетат
	1.0

	Этилен-хлоргидрин
	0.5
	Диметилформанид
	0.1

	Этилендиамин
	2.1
	Мочевина
	2.1

	 2.Эфиры:
	
	Бензол
	1.1

	Ацетоуксусный
	1.5
	Спирол
	1.6

	Уксусно-этиловый
	1.5
	Метилтирол
	1.6

	Этиловый
	0.5
	О-аминофенол
	1.1

	Изобутилацетат
	2.0
	О-креозол
	1.4

	Формальдегид
	0.7
	Резорцин
	1.6

	Ацетальдегид
	1.1
	Пирокатехин
	1.5

	Кротоносный альдегид
	2.1
	Гидрохинол
	1.5

	Ацетон
	1.7
	Анилин
	0.5

	Ацетамид
	1.9
	Канифолевое масло
	1.9

	Акролеин
	0.5
	Трикризилфосфат
	1.2

	3.Кислоты:
	
	Трибутилфосфат
	1.3

	Акриловая 

Бензойная
	0.8

1.7
	Ди-2, Этилгексил (фенилфосфат)
	0.1

	Дихлоруксусная
	0.2
	Нилфосфат
	0.1

	Масляная
	1.5
	Диэтиламин
	1.3

	Монохлоруксусная
	0.3
	Керосин-бензол
	0.2

	Муравьиная
	0.3
	Диэтиленгликоль
	0.2

	Пальметиновая
	2.0
	Аспарагин
	1.6

	Стеариновая
	1.8
	Изопрен
	0.5

	Уксусная
	0.9
	Димитилдиоксан
	0.4

	Дэталеновая
	1.0
	Метилбутадион
	1.3

	
	
	Глицерин
	0.9


� Утверждена постановлением Правительства Москвы от 22.07.03 г. № 567.





_1120801807.unknown

_1120802091.unknown

_1120802666.unknown

_1120802749.unknown

_1120802227.unknown

_1120802038.unknown

_1103554623.unknown

_1120801122.unknown

_1111317413.unknown

_1102359680.unknown

_1085178005.unknown

